Produktvorteile / Produkteigenschaften:

« fur Fenster- & Fassadenabdichtung

 extrem dampfdiffusionsoffen (Sd-Wert 0,027m)

* Uberputzbar - Gberklebbar (MPA-gepriift)
» winddicht, schlagregendicht, wasserundurchldssig

* ab -5°C Baukorpertemperatur verarbeitbar

« silikonfrei, chlorparaffinfrei
» UV-bestandig bis zu 12 Monaten
* hydrophobierte Oberflache

Art.-Nr.
10041
10042
10043
10044
10045
10046
10047
10048
10049
10050
10120
10085
10121
10122

10107
12031

Bezeichnung

M+S Black OUTDOOR KL 1
M+S Black OUTDOOR KL 1
M+S Black OUTDOOR KL 1
M+S Black OUTDOOR KL 1
M+S Black OUTDOOR KL 1
M+S Black OUTDOOR KL 1
M+S Black OUTDOOR KL 1
M+S Black OUTDOOR KL 1
M+S Black OUTDOOR KL 1
M+S Black OUTDOOR KL 1
M+S Black OUTDOOR KL 1
M+S Black OUTDOOR KL 1
M+S Black OUTDOOR KL 1
M+S Black OUTDOOR KL 1

M+S SuperTack-Klebestreifen
M+S Dichtkleber Plus

Kurzinfo:

Extrem dampfdiffusionsoffene Fenster- und
Fassadenabdichtungsfolie furr die kalte Bauteilseite
mit einseitigem SUPERTACK-Klebestreifen .

Abmessung
75 mm x 30 m
100 mm x 30 m
150 mm x 30 m
200 mm x 30 m
250 mm x 30 m
300 mm x 30 m
350 mm x 30 m
400 mm x 30 m
450 mm x 30 m
500 mm x 30 m
550 mm x 30 m
600 mm x 30 m
700 mm x 30 m
800 mm x 30 m

250 m Rolle
600 ml
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Weitere Abmessungen auf Anfrage.
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